                                       Super Power                                              


13.8V／30A卧式机开关电源说明书
Super Power AC/DC 系列开关直流稳压电源是我公司采用最新技术生产的新型电源。它使用国际新型PWM控制芯片和高可靠性的快速TMOS开关管, 是集多年经验优化设计的结晶。
一.产品规格

	输出电压
	12V

	输出电流
	30A

	浮充电压出厂整定值
	13.8V

	均充电压出厂整定值
	14.1V

	源变化率（180V～250V）
	≤±0.1％

	负载变化率（0％～100％）
	≤±0.5％

	温度系数
	150PPM／℃

	尖峰纹波电压
	Vpp≤100mV

	开关频率纹波电压
	Vpp≤60mV

	工频纹波电压
	Vpp≤10mV

	电话衡重噪声
	≤１mV

	输出电压保护点
	16V±1V

	输出过流保护点
	33A±10％

	输入过压保护点
	265v±5V

	输入欠压保护点
	165v±5V

	输出短路保护
	有

	电源转换效率
	≥85％

	开机输出电压建立时间
	≤0.5S

	安全耐压  输入端对机壳、对输出
	DC2500V一分钟无击穿

	安全耐压  输出端对机壳
	DC500V一分钟无击穿

	外型尺寸(mm)
	19寸机柜式,前面板尺寸:

482.6(宽) ×88.1(2U高)           

	重量
	(SC500)3.6Kg


二.功能
    本产品具有以下功能
    ①自动充电功能
对于并机使用电瓶的用户，可在给负载供电的同时，提供并机电瓶的自动充电管理。这是一种不需要人工干预的智能“傻瓜”型充电功能。它是用对交流输入有无的检测和对电瓶端电压的检测进行综合判断后，实现停电后上电自动均充。充电方式为先恒流, 再自动切换为恒压涓流充电。恒流电流值与负载工作电流实现自动平衡分配。恒流充电与恒压充电的转折点依赖于电瓶的端电压, 并可人工调节。本机还设有强制充电钮, 在需要时可强制对电瓶进行充电保养。

上述功能可保证用户在给负载供电的同时, 安全地给并机电瓶充电, 并最大限度地避免了人工干预。对于不使用电瓶的用户, 本功能可关闭。
    ②均流功能
    民主均流。均流误差≤±5％。 

    每台电源都带有先进的动态跟踪实时处理均流电路，可由任意若干台电源并联组成大容量电源系统。多机并联可均流工作, 提高了可靠性。本功能不影响原机包括稳定度在内的任何指标。
    ③保护功能
     本机设有如下保护功能：

         输出过载保护 (限流)；
         输出短路保护 (限流)；
         输出过压保护 (关断)；
         输入欠压保护 (关断、自动恢复)；
         输入浪涌电压保护；
         雷击保护 (可选)；
         电瓶过放电保护 (声、光报警及控制信号输出)。
④遥控、遥测功能
    本机可对输出电压、电流进行遥测，对工作状态、开关机进行遥控。
⑤智能监控

可由智能监控器监控，组成智能电源系统。实现电源﹑电池﹑环境等各项指标的监控要求。并可进行远程监控。
   ⑥热插拔功能

本机支持热插拔功能，可带电热插拔﹑热维修。

三.使用说明
　1．面板示意图
13.8V/30A卧式机面板图：
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后面板

　　⑴输出指示:

    当本机正常工作有电压输出时，此灯亮。
    ⑵故障指示
    本机发生过、欠压等各种故障时，此灯亮。
    ⑶浮充电指示
    本机处于浮充电状态时，该指示灯亮。
    ⑷均充电指示
    本机处于对电瓶均充电状态时，该指示灯亮。
    ⑸电源开关
    向上打开此开关，输入AC220V电源被接入，开关内部指示灯亮，本机开始工作。
    ⑹浮充钮
    按一下此钮可使本机从均充电状态返回浮充状态。
    ⑺均充钮
    按一下此钮，本机对电瓶手动强制充电，进入一次自动均充电循环。
    ⑻浮充调节
    调节此旋钮可改变输出电压值。顺时针增大，逆时针减小。
    ⑼均充调节
    调节此旋钮可改变本机对电瓶均充电的电压值。顺时针增大，逆时针减小。
    ⑽输出端子:

    每种机型各有三组的输出端子，可接负载和电池。端子内部并接。极性见机器后部的标识。
    ⑾控制口
    此控制口为遥测 、遥控、均流控制信号的输入、输出端，具体见控制口功能定义。
  　⑿输入插座:

此为AC220V输入保险插座，交流220V输入端。此插座自身带有输入保险和一个的备用保险管。 
2．联机示意图
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　　注意事项：
    1) 输入线使用随机携带的三芯标准电源线。输出线载流量≤5A／mm２。
    2) 多机并联采用厂家提供的专门控制线连接各台电源控制口。
    3) 大容量多机并联使用,输入供电建议采用三相分相接法。注意！！！
       一定要保证三相电中线不能脱开，安装牢固，且载流量不小于其它相线。
    4) 多机并联使用，输出端子汇流线越短越好，不可用长线汇流。建议用汇流排。
    5) 多机并联组成系统时，所有模块输出（－）端必须直接连接，彼此之间不允   

许安装有二极管、开关等元件。

6)安装注意事项：安装时一定要按先装输出线，在装控制线，最后接电源线的顺序进行；使用时一定不要输出线断开，而控制线相联，以避免控制接口损坏。

7）热插拔顺序
　3．开机步骤
    ①联接好输出线(带电瓶用户同时联好电瓶线)。
    ②多台并联使用的用户联好控制线。
    ③输入线插入输入插座并与交流220V市电联接。
    ④打开电源开关，开始工作。
　4．输出电压调节
    调节电压调节旋钮即可改变输出电压值。输出电压出厂整定值52.8V，此电压值是标准48V铅酸电池的浮充电压值。
　5．均充电压调节
    带电池负载使用, 调节均充调节旋钮可改变均充电压值。均充电压出厂整定值为56.4V。详细调整方法见附录。
　6．手动强制充电
    按一下均充钮（多机并联时任意一台电源的均充钮），使电源（或电源系统）进入自动均充状态。
四．简单故障维修
现象1．输出电压不对
    调节浮充调节旋钮使输出电压值符合要求。
现象2．故障指示告警灯亮，蜂鸣器鸣响
    检查并机电瓶情况, 是否发生过放电、损坏、短路、输出过压、输出过流等情况。
现象3．输出有指示但负载无输出
    检查输出线是否断路。
现象4．输出不稳定
    ①检查输出是否过载。
    ②检查输入电压是否低于要求。
    如无上述情况，则送厂家维修。
现象5．浮充、均充指示灯显示混乱
    检查是否充电电压调整失调，如无则送厂家维修。
现象6．无输出
    ①检查输出线是否断路，如断路重新接好。
    ②检查输入保险是否熔断，如断则换用备用保险(在输入插座内)。
    ③检查输入电源线是否断路，如断路则换新。
    ④检查市电插座是否有电。
  如上述处理不能解决问题，则送厂家维修。
五. 附录1 自动均充电功能详细说明
    我公司生产的开关电源具有自动均充电功能，在以下三种情况下开关电源 (或电源系统) 进入自动均充电状态:

    ①开机上电(包括市电停电后再恢复)。
    ②电瓶端电压低于11V（电瓶放电终了电压）时。
    ③手动强制充电（按一次均充电钮）。
    进入自动均充状态, 面板上充电指示灯亮。
    进入自动均充状态后, 电源恒流给电瓶充电, 恒流电流值与负载电流自动平衡分配, 输出电压缓慢上升至设定值（14.1V）时, 由定时器（可选）保持一段时间（可设定）后，电源自动返回浮充电状态 （输出电压为出厂整定值），均充电指示灯灭, 浮充电指示灯亮，完成自动均充电过程。
    在多机并联组成的电源系统中, 按下任意一台单机电源的均充钮一次, 所有电源联锁同步工作, 整个系统进入一次自动均充电循环。
   均充电压设定方法：
     ①．应在浮充电压调节完毕后，再调节均充电压。
     ②．断开负载或轻载，监视输出电压。
     ③．按下均充钮的同时，调节均充调节电位器（此时均充指示灯亮）使输出电压到14.1V。松开均充钮，均充指示灯灭，浮充指示灯亮，本机返回浮充状态，调节完毕。
六．附录２  控制口功能详细说明
       本机可通过控制口实现遥控、遥测功能和多机之间联锁与均流控制。                
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   控制口采用标准9芯插口，具体使用方法说明如下：
   １．控制口公共端，与输出（－）相连。注意！！！
       多机并联时，此端不可并联。
   ２．+15V，相对输出（－）端输出+15V，也是逻辑控
       制的“高电平”端。此端可对外提供＜5mA 电流。
       注意！！！多机并联时，此端不可并联。
   ３．备用。注意！！！多机并联时，此端不可并联。
   ４．均流控制端，多机并联时，所有此端连在一起。
   ５．输出欠压保护，当电瓶电压低于11V时，此端输出高电平。
   ６．遥控开关机控制端。低电平开机，高电平关机。
   ７．故障信号输出端，当本机处于故障状态时，此端输出高电平。 

   ８．充电控制联锁端，多机并联时，此端联在一起，也可在此控制充电状态，高电平均充，低电平浮充。
   ９．输出电流遥测端，相对0~100％电流输出电压0~2.5V。注意！！！多机并联时，此端不可并联。
七．附录３  充电限流功能的说明
   充电限流功能的实现是通过电源内部一双刀ＤＩＰ拔动开关来实现的。用户也可通过拔动此开关来设定充电状态。充电限流主要有以下几个功能：
  1)充电限流功能有／无设定。
	dip1位置
	状态

	ON
	有限流

	OFF
	无限流


  2)充电限流电流的设定。
	DIP1
	DIP2
	输出电流

	ON
	OFF
	90％

	ON
	ON
	70％

	OFF
	OFF
	110％

	OFF
	ON
	110％


注:  1.设定限流的输出电流是额定输出电流的百分比。
     2.出厂整定值：90％。
公司地址：北京市酒仙桥路4号宏源公寓B座107
电    话：(010)64350329,  64350331  传真：（010）64350331/29-608
邮    编：100015
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